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Piéce 4a. Réglement écrit

REGLEMENTATION DES ZONES U

Dans le corps de texte, I'utilisation d‘astérisques * renvoie a une définition du glossaire
(annexe 7 du présent réglement écrit).

Les zones urbaines " U " concernent les secteurs déja urbanisés et les secteurs ol les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions a implanter. Se distinguent :

La zone urbaine UA est la zone patrimoniale et dense du village. Elle comprend :
= [Le secteur urbain UAh au lieudit Saint Eloi (greffe urbaine, extension du village)
= [e secteur urbain UAm patrimonial et dense de La Mourotte

Pour rappel, la zone UA est pour partie concernée par :

» Un secteur de mixité fonctionnelle au titre du R.151-37-1° du Code de I'Urbanisme
ol les rez-de-chaussée des batiments sont exclusivement destinés aux
commerces et artisanat de proximité, restaurants, hébergements hételiers ou
équipements collectifs (aucun logement nouveau ou annexe type garage n’est
possible, il n'est pas autorisé de changer la destination d'un local commercial au
profit d'un logement).

* Des espaces paysagers inconstructibles

La zone urbaine UB a une vocation pavillonnaire (lieudits Saint Roch et Saint Eloi) ou
d’équipements publics (salle polyvalente, camping municipal actuel). Une partie de la
zone est concernée par :

» [’Atlas des Zones inondables (cf. piece 4e. réglement graphique). Dans ce cas, il
convient, en sus des prescriptions et recommandations ci-aprés, de se référer a
article « PG.6.1. Le risque inondation » du présent réglement.

» Des espaces paysagers inconstructibles

Pour rappel, les demandes d‘autorisation d’urbanisme en zone UA, dans le secteur UAh et
dans une partie de la zone UB sont soumises a avis de I’Architecte des Béatiments de
France.

Outre le cahier de recommandations (cf. piéce 4b. du PLU), le CAUE du Var et I"'UDAP du
Var ont réalisé des fiches conseil pour entretenir, réhabiliter, construire dans les centres
anciens du Var. Ces fiches sont disponibles sur les sites http://www.cauevar.fr et
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-Alpes-Cote-d-Azur.

U.T1. THEMATIQUE SUR L'AFFECTATION ET LA
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

U.T1.1. Les destinations autorisées

Sont autorisées en zones et secteurs UA, UAh, UAm et UB :

= Les habitations nouvelles, extensions et annexes
» L'hébergement hoételier et touristique

» La restauration si elle ne produit pas de nuisances incompatibles avec les zones
habitées alentours (tels que le bruit, les fumées, les rejets polluants de toute
nature, etc.)
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» Les équipements d'intérét collectif et services publics (toutes sous-destinations
comprises), le cinéma et les centres de congrés et d'exposition

* Les bureaux et activités recevant du public
Sont également autorisés en zone UA :

» Le commerce de détail et I'artisanat s’il ne produit pas de nuisances incompatibles
avec les zones habitées alentours (tels que le bruit, les fumées, les rejets
polluants de toute nature, etc.)

U.T1.2. Les destinations interdites

Sont interdits en zones et secteurs UA, UAh, UAm et UB :

* Les exploitations agricoles et forestieres

* Le commerce de gros

» Les industries

* Les entrepdts (non liés a une destination principale autre)

* Les habitations légéres de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles ; Les aires
d’accueil des gens du voyage ; Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de
campings, les terrains aménagés pour la pratique des sports motorisés ou loisirs
motorisés, les parcs d’attractions, les golfs

» Toute construction dans les espaces de paysage rendus inconstructibles pour
maintenir des cbnes de vue, des espaces jardinés, etc. au titre de I'article
L.151.19 du Code de I'Urbanisme délimités sur le réglement graphique

De plus, sont interdits en zone UB et secteurs UAh et UAm :

» L'artisanat et le commerce de détail (sauf pour la cave coopérative en zone UB
concernée par un changement de destination)

Pour rappel, il existe en zone UA un secteur de mixité fonctionnelle au titre du R.151-37-
1° du Code de I'Urbanisme ou les rez-de-chaussée des batiments sont exclusivement
destinés aux commerces et artisanat de proximité, restaurants, hébergements hoteliers
ou équipements collectifs (aucun logement nouveau ou annexe type garage n’est
possible, il n'est pas autorisé de changer la destination d'un local commercial au profit
d'un logement).

U.T2. THEMATIQUE SUR LES CARACTERISTIQUES
URBAINES, ARCHITECTURALES, NATURELLES ET
PAYSAGERES

U.T2.1. Implantation des constructions par rapport aux voies
ouvertes a la circulation

En zone UA et secteur UAmM :

Les constructions doivent étre édifiées a I'alignement des voies ouvertes a la circulation*
ou dans le prolongement du nu des fagades existantes.

Des implantations différentes peuvent é&tre admises en cas d’extension de
constructions existantes (sans aggraver la situation par rapport a la régle imposée), et
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pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérét
collectif.

En secteur UAh :

Toute construction doit respecter un retrait minimum de 2 meétres par rapport a
I'alignement actuel ou prévu des voies ouvertes a la circulation*. Des implantations
différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services d’intérét collectif.

En zone UB :

Toute construction doit respecter un retrait minimum de 4 métres par rapport a
I'alignement actuel ou prévu des voies ouvertes a la circulation*. Des implantations
différentes sont admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
des services d’intérét collectif.

U.T2.2. Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives

En zone UA et secteurs UAh et UAm : Non réglementé.

En zone UB :

La distance entre une construction et une limite séparative doit étre au moins égale a 3
meétres.

Tout aménagement (sauf le bassin d'une piscine qui doit respecter une distance au moins
égale a 2 m de la limite séparative) peut s'‘implanter en limite séparative si sa hauteur
est inférieure a 3,5 m au droit de la dite limite et sur une profondeur de 3 m.

Un recul de 5 m est imposé a toute construction depuis le haut des berges d'un ravin,
fossé ou cours d'eau lorsque ces derniers constituent la limite séparative. Un plan
altimétrique est demandé pour juger au mieux de ce retrait.
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Implantations interdites
U.T2.3. Hauteur maximale des constructions

En zone UA :

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m a I’égout du toit (rez-de-chaussée +
2 niveaux). Dans le cas d'un batiment existant mitoyen qui soit plus étagé, la hauteur du
batiment en projet peut atteindre la hauteur du béatiment mitoyen (une hauteur
intermédiaire est possible).

Les surélévations de batiments existants ne sont pas souhaitables. Elles ne seront
autorisées que si le style de la surélévation est homogéne avec le reste de I'édifice et que
si cette surélévation ne perturbe pas l'alignement des faitages et des génoises.

En zone UB et secteurs UAh et UAmM :

La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m a I'égout du toit (rez-de-chaussée + 1
niveau). Dans le cadre d'une réhabilitation et/ou d'une extension d'un batiment existant,
il est possible d'atteindre la hauteur du batiment existant.

En secteur UAh, les surélévations de batiments existants ne sont pas souhaitables. Elles
ne seront autorisées que si le style de la surélévation est homogéne avec le reste de
I'édifice et que si cette surélévation ne perturbe pas l'alignement des faitages et des
génoises.

U.T2.4. Emprise au sol des batiments

En zone UA et secteurs UAh et UAmM : Non réglementé.

En zone UB: L'emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 50% de
I'emprise fonciére. Cette emprise n'inclut pas I'emprise au sol de la piscine.

U.T2.5. Les facades

Régles communes

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas
porter atteinte au caractéere ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu‘a la conservation des perspectives monumentales,

Tout mur (y compris murs séparatifs et murs aveugles apparents) d’un batiment doit étre
enduit en harmonie avec I'ensemble du batiment.

Document approuvé le 18/12/2019
POULAIN URBANISME CONSEIL - DRAGUIGNAN (83)

18



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de LA VERDIERE b
6 place de la Mairie 83560 LA VERDIERE, mairiedelaverdiere@wanadoo.fr ﬁ

Piéce 4a. Réglement écrit

En matiére de coloris des facades et menuiseries, une harmonie devra étre recherchée
dans les teintes présentes dans I'environnement naturel ou bati. Il faut étre conforme a
la palette chromatique disponible en mairie et présentée en piece 4b du PLU.

Sont interdits :
» |'usage de la couleur blanche
* Les enduits décoratifs (imitation pierre, tyrolien, béton ciré, etc.),
* Les matériaux miroirs,
* L’'emploi a nu de matériaux destinés a étre enduits ou revétus,
» Les décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale,

* Les grandes surfaces vitrées (plus de la moitié de la largeur de la fagade
composée de vitrage).

Revétements en zone UA et secteurs UAh et UAm

Lors d'opérations de ravalement de fagade, les ornementations anciennes seront
conservées. Elles ne doivent étre ni détruites, ni occultées (bandeaux, encorbellements,
moulures, corniches, encadrements de portes et de fenétres, chainages d'angle en pierre
de taille, décors peints, dates portées, sculptures, niches pour statues, écussons, etc.).

Les fagades doivent étre enduites. Il convient d'employer des enduits a la chaux. Dans le
cas de pierre destinées a rester apparentes (pierre de taille contrairement aux
maconneries en moellons), des enduits a pierre vue doivent étre utilisés.

Il est recommandé la création de réseaux de chaleur alimentés par des chaudiéres
collectives valorisant la biomasse afin de conserver les caractéristiques originales du
patrimoine bati sans alourdir la facture énergétique des occupants.

Ouvertures en zone UA et secteurs UAh et UAmM

Les fenétres courantes doivent étre assez étroites pour que soit affirmée la prédominance
des pleins sur vides et plus hautes que larges, en référence aux proportions des
typologies anciennes.

Lorsque des percements appartenant a un ordonnancement antérieur ont été condamnés
ou partiellement bouchés, il est recommandé de les restituer a I'occasion de travaux de
réhabilitation.

Dans le cas de batiments existants, il faut composer les ouvertures nouvelles en tenant
compte de la composition de I'ensemble de la fagade et de I'existant (rythme,
proportions, etc.). Il convient d'axer obligatoirement les baies verticalement et
horizontalement dans le cas d'extension, surélévation sauf adaptation au relief. L'objectif
est de retrouver un ordonnancement des fagades.

Des fenétres carrées (largeur équivalente a la hauteur) sont possibles pour le niveau
attique (dernier demi-niveau sous la toiture) en référence aux compositions existantes
dans le village de La Verdiere ou dans le hameau de La Mourotte.

Les encadrements des ouvertures se rapprocheront autant que possible des typologies
historiques du village (simplicité des baies, protection contre le vent et le froid). Dans le
cas d'encadrements macgonnés, il faut respecter les dispositions existantes.

Menuiseries en zone UA et secteurs UAh et UAm
Il faut poser les menuiseries en retrait par rapport a I'extérieur de la fagade.
Les menuiseries doivent s’inspirer des modeéles traditionnels, en cohérence avec les

menuiseries d’origine extérieures comme intérieures (partition, profil, proportion des
éléments, épaisseurs et section des éléments, etc.).
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Les volets doivent étre a lames ou a persiennes (volets pliants, a barres ou a écharpes
sont proscrits). Les volets roulants sont interdits. Il est rappelé I'importance des volets
dans la lecture de la fagade.

Les volets battants seront obligatoirement en bois et peints (teintes en harmonie avec la
palette des teintes traditionnellement utilisées dans le village) ou tout matériau ayant le
méme aspect (ex : aluminium aspect rainuré comme le bois).

L’'aspect PVC pour les menuiseries de portes et de fenétres est interdit si elles sont
visibles depuis le domaine public.

Les baies vitrées, vérandas, auvents translucides et volets roulants sont interdits sauf
s'ils sont liés a une activité commerciale, artisanale ou de service ou a un équipement
collectif. Dans ce cas exceptionnel, les volets roulants seront en bois ou aluminium, de
couleur sombre, ajourés ou en grilles. Les coffres de volets roulants doivent étre installés
a l'intérieur des locaux commerciaux.

Il convient de préserver et restaurer a l'identique tous portails et portes anciennes
présentant un intérét patrimonial.

Il est recommandé de mettre en ceuvre pour les fenétres des menuiseries en bois a
peindre a 2 vantaux ouvrant a la frangaise, a 3 ou 4 carreaux par vantail de proportion
verticale.

U.T2.6. Les éléments apposés au bati

Régles communes
Les enseignes seront intégrées a la composition architecturale de la devanture.

Il convient d’intégrer chaque fois que possible tout type d'équipements de fagade dans
I’épaisseur de la magonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la fagade et en
tenant compte de la composition et de I'ordonnancement des ouvertures et de la fagade.

Les dispositifs techniques tels les réservoirs de combustibles, les éléments de
climatisation, les paraboles et autres récepteurs numériques, les sorties de chaudiére en
facade, les coffres de volets roulants ou encore les coffres de stores doivent étre intégrés
au mieux a l'architecture des constructions et étre positionnés de maniére discréte et de
maniére a ne pas étre pergus depuis les voies et emprises publiques. Les réservoirs de
combustibles et les éléments de climatisation seront obligatoirement masqués.

Les dispositifs destinés a capter I’énergie solaire ne peuvent étre apposés a une fagade.
L'encastrement des réseaux en fagade est obligatoire.

Pour les batiments existants, en cas d’impossibilité technique, les installations doivent
étre réalisées de maniére a permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de
cables (par exemple, apposés en fagade).

Régles spécifiques a la zone UA et aux secteurs UAh et UAm

Les ferronneries et ouvrages de serrurerie anciens en relation avec I'époque et le type
architectural du batiment seront conservés, restaurés ou restitués si leur état le permet
ou utilisés comme modéle pour la réalisation d'éléments nouveaux.

Les matériaux transparents, translucides, réfléchissants ou brillants sont interdits.

Si un garde corps est nécessaire, il sera réalisé en harmonie avec le batiment en pierre
ou en métal (fer ou fonte).

L’isolation par I'’extérieur est interdite.
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U.T2.7. Les toitures

En zone UA et secteurs UAh et UAmM :

Les toitures doivent avoir deux pans par volume, leur pente comprise entre 25 et 35%
avec un faitage réalisé parallélement a la fagade principale et au domaine public.

Les toitures a une pente sont autorisées en cas de :
» Réfection d'une toiture a une pente existante
* Pour les volumes annexes accolés a une construction de taille plus importante

* Pour un nouveau batiment lorsque celui-ci est accolé a une construction de taille
plus importante et se trouve orienté différemment pour obtenir une meilleure
luminosité

* En cas de surélévation d'une toiture si les toitures mitoyennes sont en mono-
pente pour harmoniser I'ensemble. Dans ce cas, la toiture doit avoir le méme sens
que celles existantes alentours

En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut étre réalisée
conformément a I'ancienne.

Les toitures terrasses, les échancrures (rupture dans la continuité de la toiture et de la
facade), tropéziennes et les loggias sont interdites. Une ouverture est autorisée par pan
de toiture, cette ouverture devant étre plus haute que large.

LoceiA EcnaNcoope DA LA TSI TORE,.

Loggia et échancrure interdites

Les toitures et les faitages des toits doivent étre paralléles aux courbes de niveaux ou
dans le méme sens que les toitures des batiments existants.

Les toitures doivent étre couvertes de tuiles canal d'une couleur rouge terre cuite ou
avoisinant, de type vieilli et panaché (interdiction de mettre en place une toiture de
couleur uniforme). Elles doivent étre en terre cuite ou matériaux similaires présentant les
mémes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect du revétement superficiel que les
tuiles en terre cuite traditionnelles. Il est prescrit une pose traditionnelle de ces tuiles
avec tuiles de courant et de couvert.

Lors de la réfection d'une toiture, tous les ouvrages et dispositions d’origine seront
conservés, restaurés ou restitués a l'identique (faitage, créte, rives, arétiers, clochetons,
tourelles, épis, girouettes, etc.).

Les batiments publics ou d’intérét collectif peuvent déroger aux prescriptions liées aux
toitures et couvertures en cas de nécessité technique.

Sont autorisés les éléments destinés a capter I'énergie solaire s'ils ne sont pas visibles
depuis le domaine public. Quand ils sont autorisés, les dispositifs d’énergie renouvelable
(type panneaux photovoltaiques) doivent étre intégrés dans la pente de la toiture.

Document approuvé le 18/12/2019
POULAIN URBANISME CONSEIL - DRAGUIGNAN (83)

21



Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de LA VERDIERE b
6 place de la Mairie 83560 LA VERDIERE, mairiedelaverdiere@wanadoo.fr ﬁ

Piéce 4a. Réglement écrit

Les souches de cheminée doivent étre simples, sans couronnement et sans
ornementation. Elles doivent étre utilisées avec les mémes matériaux que ceux des
facades.

En zone UB :

Les toitures a pans doivent avoir une pente comprise entre 25 et 35% et un faitage
réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Elles doivent étre
recouvertes de tuiles canal d'une couleur rouge terre cuite ou avoisinant. Ces tuiles
doivent étre en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mémes caractéristiques
de forme, de couleur, d'aspect du revétement superficiel que les tuiles en terre cuite
traditionnelles.

Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont parfaitement intégrées a
I'environnement (éviter des éléments reflets, privilégier la végétalisation, etc.) et si elles
ne sont pas visibles depuis le village de La Verdiére.

Sont autorisés les éléments destinés a capter I'énergie solaire s'ils sont intégrés au mieux
a l'architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable doivent
étre intégrés dans la pente de la toiture.

U.T2.8. Les prescriptions propres aux éléments patrimoniaux
recensés au titre de I'article L151-19 du Code de I'Urbanisme

Se référer a I'annexe 4 du présent réglement écrit.
U.T2.9. Les clotures

Rappels

En zone UA et secteurs UAh et UAm, il n'y a pas de clotures traditionnellement. Il n'est
pas obligatoire d’en créer. Au contraire, de nouvelles clétures ne doivent pas remettre en
cause un paysage urbain de qualité. Il est recommandé de les éviter autant que possible.

Pour toute cl6ture, il est recommandé I'usage de matériaux passants pour la petite faune,
des haies libres d’espéces locales et des murets en pierre séche. Ces clotures ont en effet
un impact important pour le territoire situé dans le Parc Naturel Régional du Verdon.

Pour rappel, les clétures ne doivent en aucun cas bloquer la libre circulation des eaux de
pluie (et créer notamment une rétention d’eau en amont des clotures).

Clotures mitoyennes avec le domaine public
Les cl6tures seront aussi discretes que possible. Sont proscrits :
» Les panneaux et tout élément (bache plastique, canisses, tole, etc.) qui ont pour

effet de « doubler » la cloture et de la rendre opaque (exception faite d’une haie
a l'intérieur de la parcelle concernée)

= L'aspect PVC

» Les murs de toute hauteur, ajourés ou non, a I'exception des murs-bahuts et
portails décrits-ci-aprés

= |'usage de la couleur blanche (grillage, grille, enduit du mur bahut, etc.)

Il peut étre réalisé un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et un dispositif a
clairevoie (grille, grillage, etc.), I'ensemble ne pouvant dépasser une hauteur maximale
de 1,60 m. Le mur bahut doit obligatoirement étre enduit.

En zone UA et secteur UAh, I'emploi de panneaux préfabriqués (grille) est interdit. Seul
un grillage souple peut étre employé.
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Il est possible de doubler cette premiére cléture par une haie végétale ne dépassant pas
1,80 m de hauteur.

Haie (hauteur max = 1,80 m)

Grille sur mur bahut
(ensemble grille + mur inférieur ou égal a 1,60 m)

Mur bahut d'une hauteur maximale de 0,60 m

Exemple de cléture autorisée sur domaine public

Les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire l'objet de dérogations dans le cadre
d’une adaptation au risque recensé (risque inondation notamment) ou dans le cadre
d'une configuration de terrain particuliere (relief notamment) diment justifiée.

Les clotures mitoyennes avec le domaine privé :
Il est possible de réaliser :
* Un mur bahut (hauteur maximale de 0,60 m) surmonté d’un dispositif a

clairevoie (grille, grillage, etc.) sur une hauteur maximale (mur bahut +
grillage) de 1,80 m

» Un dispositif a clairevoie sur une hauteur maximale de 1,80 m

* Une haie végétale sur une hauteur maximale de 2,00 m

En zone UA et secteur UAh, I'emploi de panneaux préfabriqués (grille) est interdit. Seul
un grillage souple peut étre employé.

Concernant les haies végétales, il est recommandé d’éviter les haies mono-spécifiques
(une seule essence), de planter des haies d’essences arbustives en mélange adaptées au
milieu et d’éviter les végétaux allergenes et sans rapport avec la flore locale (cyprées
bleu, thuyas, pyracanthas, lauriers cerise, etc.).

A lintersection des voies, les clotures ne doivent pas masquer la visibilité pour la
circulation routiére.

Il peut étre dérogé aux dispositions précédemment précisées pour I'édification des
clotures de mise en sécurité des piscines dans le cas ou les normes en vigueur I'exigent.
De méme, les prescriptions énoncées ci-avant peuvent faire I'objet de dérogations dans

le cadre d’une adaptation au risque recensé (risque inondation notamment) ou dans le
cadre d'une configuration de terrain particuliere (relief notamment) diiment justifiée.
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U.T2.10. Les aménagements extérieurs

Surfaces non imperméabilisées
En zone UA et secteurs UAh et UAm : Non réglementé.

En zone UB : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables d'un projet
doivent représenter une proportion minimale de 30% |'unité fonciére.

Obligations en matiére de réalisation d'espaces libres et de plantations

Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure a 100 m2 doit
étre traité avec plantation, a raison d'un arbre de haute tige d’essence locale pour 4
emplacements.

Les parties de terrain libres de toute occupation doivent étre aménagées en espaces
verts (éventuellement plantés d’‘arbres tige ou en aires de jeux), sauf impossibilité
majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques du hameau denses. A défaut
d’espace suffisant pour la plantation d’arbres, I'aménagement paysager privilégiera les
plantes grimpantes, les massifs sobres.

Les surfaces bitumées ou bétonnées laissées brutes de plus de 20 m2 sont interdites.

De plus, sont interdits : Tout dépot visible dévalorisant (dépbts de gravats, déchets,
véhicules immobilisés, etc.) ; Les réservoirs de combustibles s’ils sont visibles depuis le
domaine public ou non intégrés dans I'environnement bati.

Aménagements divers

Les voies d’'acces, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique
du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des acces doivent
étre limités au strict nécessaire.

En zone UA, les dispositifs d’énergie renouvelable au sol sont interdits.

Les enrochements devront étre végétalisés. Les talus doivent étre végétalisés pour
limiter I’érosion et les intégrer visuellement.

L'éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol.

Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions
diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des batiments de forme traditionnelle ou
incorporés aux autres batiments.

Les coffrets techniques et autres compteurs doivent étre intégrés a la construction
(immeuble ou cléture).

Il est interdit de disposer de murs pleins (hors annexes) et de clotures pleines et/ou
opaques (baches, etc.) a l'intérieur d'une propriété. Les murs et murets a l'intérieur
d'une propriété ne peuvent dépasser une hauteur de 0,60 m.

Afin d’intégrer au mieux les piscines, son revétement de fond sera réalisé dans une teinte
neutre : Nuances d’ocre, gris ou vert. Les couleurs turquoise, bleu roi et noir sont
interdites.

Si le projet de piscine prévoit la mise en place d’un volet de sécurité, il devra étre de la
méme teinte que le fond. En cas de réalisation d’une barriére périphérique de sécurité, il
conviendra de choisir un grillage de teinte foncée (vert, gris). Les abris télescopiques ou
de type « véranda », les baches rigides de couleurs blanches et bleues, et les barrieres
en aluminium avec ou sans panneaux transparents sont interdits car trop perceptibles
dans l'environnement.
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Affouillements et exhaussements
Les affouillements ou exhaussements du sol sont autorisés a conditions de :

= Etre liés et nécessaires aux modes d’occupation ou d’utilisation autorisés sur la
parcelle (aménagement d’espace public, habitation, jardins, etc.),

* Ne pas compromettre la stabilité des sols ou I'écoulement des eaux,
* Ne pas porter atteinte au caractére du site et paysages environnants,

* Avoir une hauteur de déblai ou remblai qui n‘excéde pas 1,5 m. Si un mur est
rendu nécessaire, il ne peut dépasser une hauteur de 1,5 m,

» Avoir une distance minimale de 1,5 m entre deux murs de souténement,
» Planter les talus.

Les murs de souténement doivent étre congus de maniére a s'adapter a la configuration
du terrain naturel. Les murs de souténement apparents doivent autant que possible étre
traités en pierres du pays, dans l'esprit des restanques traditionnelles et limités a 1,5 m
de hauteur. L'espacement entre deux murs de souténement ne doit pas étre inférieur a
1,5m.

En zone UA : Les enrochements cyclopéens et les dispositifs modulaires a emboitement
(exemple module type betoflor) sont interdits sauf en cas de nécessité technique liée a
une parcelle trop étroite.

Essences floristiques recommandées et proscrites
Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales (cf. annexe 6 du
reglement). D’autres essences sont interdites (cf. annexe 7 du présent reglement).

Par ailleurs, il convient de tenir compte du phénoméne d'allergie. De fait, il est
recommandé de se référer au guide d’information sur la végétation et les allergies du
Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

Enfin, le guide du PNR du Verdon est inséré dans le cahier de recommandations en piéce
4b.

La signalétique

La charte signalétique du PNR du Verdon est insérée dans le cahier de recommandations
en piéce 4b. Il convient de s’y référer,

U.T3. THEMATIQUE SUR LES EQUIPEMENTS ET LES
RESEAUX

U.T3.1. Caractéristiques de la voirie

Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant a l'importance ou a la destination des constructions ou des
aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux
besoins de la circulation, de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et, plus
largement, de la protection civile.

La sécurité des piétons et l'accessibilité des personnes a mobilité réduite doit étre
assurée conformément aux réglements en vigueur,
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Pour tout projet de construction entrainant la création ou la modification d’'un accés sur
les voiries départementales, il convient de consulter les services du Département en
vertu de l'article R.423-53 du Code de I'Urbanisme.

Les caractéristiques minimales sont les suivantes : largeur de la chaussée roulante
(bandes de stationnement exclues) de 4,0 m et pente inférieure a 15%.

Pour les habitations situées dans des quartiers existants avec des voiries déja créées, il
est possible que la voie d'accés existante ne réponde pas aux caractéristiques
mentionnées ci-avant. Dans ce cas, la voie présentant les caractéristiques précisées ci-
dessus doit se situer a moins de 100 m de la construction pour permettre aux services de
secours d'intervenir en toute sécurité.

En zone UA et secteurs UAh et UAm, au regard de I'étroitesse des voies existantes, les
caractéristiques minimales précisées ci-avant (largeur de 4 m notamment) ne s’imposent
pas. Chaque projet sera soumis a avis préalable du SDIS 83.

U.T3.2. Portail d'acceés

Il est autorisé un portail par projet pour permettre I'accés aux véhicules légers. Ce portail
aura les dimensions maximales suivantes : 4,00 m de largeur sur 1,60 m de hauteur. En
continu du portail décrit ci-dessus, un mur enduit ou béton brut lasuré et calepiné de
1,60 m de hauteur pourra se développer jusqu’a 2 m de part et d'autre du portail. Il est
recommandé de décroitre la hauteur du mur en s’éloignant du portail pour éviter une
trop grande différence de hauteur entre le mur et le muret-cléture.

En zone UB, pour pénétrer dans l'espace privatif, I'automobiliste ne peut faire d’arrét
méme temporaire sur le domaine public et géner la bonne circulation du quartier ou du
site. De fait, il devra disposer son portail en recul de 4 m minimum de la limite de la voie
publique ou ouverte a la circulation (5 m dans le cas d'une route départementale).

U.T3.3. Stationnement des deux roues

Dans les cas mentionnés a l'article L111-5-2 Code de la construction et de I'habitation, il
convient de doter les futures constructions de stationnements sécurisés des vélos et de
gaines techniques, céblages et dispositifs de sécurité nécessaires a l'alimentation d'une
prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

A minima, 50% des emplacements deux-roues doivent étre réservés au vélo. Les places
imposées sont pour I'habitat d'une place deux-roues par logement et pour les
équipements sportifs, culturels, cultuels et sociaux d'une place deux-roues pour 30
visiteurs.

Ses caractéristiques minimales sont : 2 m2 par deux roues, un accés (porte ou portail) de
2 m de large, des locaux fermés ou systémes d’accroche et une accessibilité depuis la
voie publique.

U.T3.4. Stationnement pour les véhicules légers

En zone UA et secteurs UAh et UAm : Le nombre de stationnement n’est pas réglementé
au regard de [I'étroitesse des sites. Les places créées ne doivent pas étre
imperméabilisées au regard de la sensibilité paysagére des sites et des enjeux en terme
de gestion des eaux pluviales.

En zone UB :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations doit étre assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements
prévus a cet effet. A titre d’information, la surface a prendre en compte pour le
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stationnement d’un véhicule est souvent de 25 m2 (en tenant compte des dégagements
et acces).

Les places réservées au stationnement des véhicules des personnes a mobilité réduite
doivent étre prévues conformément a la législation en vigueur.

L'installation de bornes de charge dans les batiments neufs et immeubles existants est
obligatoire conformément au décret n°2011-873 du 25 juillet 2011.

Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure a 100 m2 doit
étre traité avec plantation, a raison d'un arbre de haute tige d’essence locale pour 4
emplacements.

Les normes exigées pour les véhicules légers type voitures sont :

* Habitation (logement et hébergement) : Deux places de stationnement minimum
réalisées sur l'assiette fonciére de construction. Pour les lotissements ou groupes
d’habitation, il sera prévu en plus une place de stationnement visiteur
supplémentaire pour 2 logements. La moitié des stationnements projetés doit étre
réalisée en extérieur.

= Bureaux et services : une place de stationnement ou de garage par tranche de
15 m2 de surface de plancher.

= Restaurants : 1 place de stationnement par tranche de 10 m2 de surface de
plancher créée recevant du public pour une surface de plancher créée inférieure
ou égale a 50 m2 et une place de stationnement par tranche de 20 m2 de surface
de plancher pour une surface de plancher créée supérieure a 50 m2.

» Salles de réunion, de spectacle et autres établissements recevant du public : il est
exigé 1 place de stationnement pour 5 personnes pouvant étre accueillies

» Etablissements de loisirs et de sport : la regle figurant a I'alinéa ci-dessus pourra
éventuellement étre abaissée en fonction du caractére de I'équipement ainsi que
de sa localisation par rapport aux autres possibilités de stationnement
(stationnement mutualisé)

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

U.T3.5. Eau potable

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau
potable doit étre raccordée au réseau collectif de distribution.

U.T3.6. Réseau hydraulique et défense incendie

Se référer a I'Arrété Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du reglement
départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDDECI) du Var.

U.T3.7. Assainissement des eaux usées

Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un systeme
d’assainissement des eaux usées doit étre raccordée au réseau collectif d’assainissement.
Les prescriptions du réglement d’assainissement collectif doivent étre respectées.

Les modalités de raccordement devront figurer sur le plan masse de toutes demandes
d’urbanisme (parties privatives du branchement et tracé sous domaine public). Lors des
travaux, tout branchement doit faire I'objet d'une demande de raccordement adressée au
gestionnaire du réseau. Le service précisera, en accord avec le demandeur de la
construction a raccorder les conditions techniques d’établissement du branchement.
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Lors des travaux de raccordement au réseau, ceux-ci devront étre réceptionnés ou
controélés par le service gestionnaire avant remblaiement.

Tout rejet d’eaux usées non traitées dans les rivieres, fossés ou réseaux d’eaux pluviales
est interdit. Les eaux usées de toute nature qui doivent étre épurées, ne doivent pas étre
mélangées aux eaux pluviales.

Les eaux des piscines privées peuvent étre rejetées dans le réseau d’eau pluvial, voire
vers le milieu naturel, aprés traitement de déchloration pour éviter tout risque de
pollution des ruisseaux. De plus, les eaux de lavage des filtres (chargés en matiere
organique) seront dans la mesure du possible rejetées dans le réseau d'assainissement
des eaux usées.

Sont classés comme eaux industrielles : tous les rejets correspondant a une utilisation de
I'eau autre que domestique. Conformément a l'article L.1331-10 du Code de la Santé
Publique, tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts
publics doit étre préalablement autorisé par la collectivité a laquelle appartiennent les
ouvrages.

Aussi, le raccordement des eaux non domestiques dont celles des établissements
commerciaux, industriels ou artisanaux peut étre subordonné a un arrété d’autorisation.
Ce dernier peut éventuellement étre assorti d’'une convention spéciale de déversement
des eaux industrielles fixant les conditions de rejets conformément a l'article L.1331.1. Le
rejet des eaux usées peut étre subordonné a certaines conditions, notamment a un
prétraitement approprié.

U.T3.8. Electricité et télécommunication

Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés
en souterrain. Pour les batiments existants, en cas d’impossibilité technique, les
installations doivent étre réalisées de maniere a permettre la meilleure dissimulation
possible du réseau de cables (par exemple, apposés en fagade).

Les infrastructures d’accueil de réseaux de communications électroniques et notamment
le nombre de fourreaux de télécommunication, de chambres de télécommunication et de
supports aériens au sein des opérations d’aménagement doivent étre prévus de maniere
suffisamment dimensionnée en nombre et en caractéristiques, afin de garantir et
anticiper le déploiement des réseaux de communications, notamment du type fibre a
I'abonné.

U.T3.9. Eclairage extérieur

Pour les éclairages extérieurs privés, il s'agit de répondre au besoin propre a la parcelle
(acces jusqu’a I'habitation notamment). La lumiére ne doit donc pas étre diffusée vers le
ciel ou les voisins mais vers le bas. Au-dela d’économies certaines, il s'agit de ne pas
impacter le vol des chauves-souris, de nuire au confort des voisins ou d’augmenter la
pollution lumineuse.

Il est par ailleurs recommandé de limiter la puissance des lampes aux stricts besoins,
d’utiliser des lampes a économie d’énergie et de limiter la durée d’éclairage.

Afin de respecter l'approche de gestion durable de l'éclairage public engagée par la
commune (lutte contre la pollution lumineuse au travers de l'extinction nocturne et de
I'installation de luminaires a faible impact écologique), il est recommandé d’adopter une
démarche similaire en matieére d'éclairage extérieur privé, pouvant s‘appuyer sur les
pratiques suivantes visant a limiter la pollution lumineuse :

» Caractéristiques des luminaires :
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o Faisceau d’éclairage dirigé du haut vers le bas afin d’éviter |'éclairage du
ciel (le luminaire devra étre positionné de maniére a produire un cone
d’éclairage de 20° minimum par rapport a I'horizontal, cf. illustration ci-
apres)

o Lampes : favoriser les lampes dont la température de couleur est inférieure
a 2 700° K.

= Eviter l'usage de bornes solaires, celles-ci perturbant la microfaune locale
(insectes notamment).

* Privilégier I'usage de lampes avec détecteur de mouvement, qui optimise la durée
d’éclairage utile.

Faisceau d’éclairage
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